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Χωρίς συνθετικές ρητίνες
500 φορές χαμηλότερες εκπομπές
VOC από το όριο A+
Εξαιρετικό φινίρισμα αρμών

ΠλεονεκτήματαΠεριγραφή

CE 78
RAPIDE
Αρμολόγηση-Φινίρισμα

Κατάλληλα Υποστρώματα
Κατάλληλο για όλους τους τύπους
γυψοσανίδων, με ή χωρίς μόνωση
(υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας,
πολυστερίνη), με λοξά άκρα
γυψοσανίδας και χάρτινη
επιφάνεια.

Συσκευασία & Αποθήκευση

Διαθέσιμες συσκευασίες: 5Kg & 25Kg
Διάρκεια ζωής: 9 μήνες στην αρχική
κλειστή συσκευασία, μακριά από υγρασία

Στόκος αρμολόγησης σε μορφή
σκόνης, σχεδιασμένος για τη
συγκόλληση αρμών γυψοσανίδων
με κεκλιμένες άκρες, σε συνδυασμό
με ταινία αρμού.



Προετοιμασία Επιφάνειας

Προφυλάξεις Χρήσης

Οι κοπές των γυψοσανίδων πρέπει
να βρίσκονται στις γωνίες και να
είναι καθαρές από σκόνη.

Η θερμοκρασία εφαρμογής και
στεγνώματος πρέπει να είναι
μεταξύ 5°C και 30°C.
Να μην εφαρμόζεται σε υγρό
υπόστρωμα.
Αποφύγετε τη χρήση μείγματος
που έχει αρχίσει να πήζει.
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Χρόνος εφαρμογής

Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο
εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε
ανάμεσα:

Και τα δύο προϊόντα εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή και άριστο
φινίρισμα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε κατασκευής.

 CE 78 Rapide 1 Hour για ταχύτατες
εφαρμογές όπου απαιτείται γρήγορη
πήξη σε μόλις 1 ώρα.

 CE 78 Rapide 4 Hours για μεγαλύτερο
περιθώριο εργασίας και ευκολότερη
διαμόρφωση των αρμών, πήξη σε 4
ώρες.   

Το SEMIN CE 78 Rapide προσφέρει γρήγορη και
αξιόπιστη λύση για την αρμολόγηση

γυψοσανίδων, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα
φινιρίσματος σε σύντομο χρονικό διάστημα με

ισχυρές μηχανικές αντοχές
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Semin CE 78 Rapide (4 ώρες) Semin CE 78 Très Rapide (1 ώρα)
Πρόσφυση: > 1.000 g
Αντοχή σε ρηγματώσεις: Καμία
ρηγμάτωση έως 5 mm πάχος
Πυραντίσταση: Κατηγορία A1 
Πυκνότητα: 0,9

Χρήση: 
Συμπλήρωση κενών & ατελειών πριν
από την εφαρμογή ταινίας
Χειροκίνητη εφαρμογή με σπάτουλα
10-15 cm
Κατάλληλος για επικάλυψη κεφαλών
βιδών

Πρόσφυση: > 1.000 g
Αντοχή σε ρηγματώσεις: Καμία
ρηγμάτωση έως 5 mm πάχος
Πυραντίσταση: Κατηγορία A1 
Πυκνότητα: 0,9

Χρήση: 
Γρήγορη εργασία σε εργοτάξια
Χαμηλές θερμοκρασίες & 
υψηλή υγρασία


